Eau a recycler

Bac disconnecteur :

gere la protection du réseau collectit
et e recours a l'eau potable pour

une disponibilite permanente

de I'sau suivant 1a norme EN1717

Principe du

fonctionnement

tout-en-un

Tableau de commandes

Information et controle simples
et centralises :

* Gestion des flux

« Gestion des debits

« Gestion du colmatage das filtres

» Contréle du rayonnement UV,

= Contrdle de turbidite

« Alerte sur dysfonctionnements

+ Relié GPRS (wifi, internet, GTC) :
information en temps reel
7 jours sur 7, 24h sur 24
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Eau Propre
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Gamme installateurs plombiers - immobilier/habitation
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et traitement
ces eaux Demandez

Savonneuses conseil a
votre plombier
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d’eau
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Q/ Laundry

Gamme laveries professionnelles - blanchisseries
Recyclage et traitement des eaux de rincage

* Filtration spéciale complémentaire
(120 et 60 microns) qui arréte les fibres
de tissus et objets oubliés par les clients
et obstruant les eévacuations vers le recyclage

de I'eau. N 5 O %

* Adapté 3 toutes les marques de machines %
professionnelles. - 70 de

[Cpunios

* Retraitement de la javel, le cas échéant, consommation
utilisée par les clisnts.
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